


Je nach Wunsch ist diese Pendelleuchte in den Langen 125 oder 165 erhaltlich und jeweils mit
sechs oder acht Niedervoltleuchtmitteln bestlckt, die ihre kegelférmige Lichtverteilung sehr
akzentuiert nach unten abstrahlen und somit eine perfekte Tisch oder Tresenbeleuchtung liefern.

This pendant lamp is available in lengths of 125 or 165 on request and is equipped with either six
or eight low-volt light bulbs in each case. These create a strongly accented cone-shaped distribu-
tion of light so that they are simply ideal on a table or for lighting a bar or counter.
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TECHNIK TECHNICAL DATA

Living Light — mit den technischen Angaben rundet sich das
Gesamtbild ab. Ob als Lichtplaner, Architekt oder Endkunde,
hier finden Sie Angaben, die Ihre fachlichen Fragen beantwor-
ten. Stellen Sie sich lhr individuelles Leuchtenprofil zusammen.
Und sollten dennoch offene Fragen bleiben, wenden Sie sich
an unser Beratungsteam. Die Massangaben auf den folgenden
Seiten sind in Millimetern angegeben.

Living Light — with these general information the overall picture
will be rounded. Whether as architect, light-planner, client or
retailer here you will find data which answer your questions.
Compose your customized lamp profile. In case you have
questions feel free to contact our advisor team. All indications
of measurements are expressed as millimetres.
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SQUADRA 125 MONO

ALUMINIUM MATT ODER ALUMINIUM POLIERT / NV-HALOGEN, G4, 6*20 W SIDE RE-
FLECTOR / BALDACHIN 280*70*70 / PROFIL 30*30

MATT ALUMINIUM OR POLISHED ALUMINIUM / LV-HALOGEN, G4, 6*20 W SIDE REFLEC-
TOR / CANOPY 280*70*70 / PROFILE 30*30
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SQUADRA 165 MONO

ALUMINIUM MATT ODER ALUMINIUM POLIERT / NV-HALOGEN, G4, 8*20 W SIDE RE-
FLECTOR / BALDACHIN 280*70*70 / PROFIL 30*30

MATT ALUMINIUM OR POLISHED ALUMINIUM / LV-HALOGEN, G4, 8*20 W SIDE RE-
FLECTOR / CANOPY 280*70*70 / PROFILE 30*30
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